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DØmarrez le logiciel Accu-Chek Smart Pix avec l�icône sur  
le bureau (le cas ØchØant) ou via le �chier  
Accu-Chek Smart Pix Software.exe dans l�explorateur Windows.

1.	 TØlØchargement de donnØes
1.1 DØmarrage du programme
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Étape�1
Activez le mode de transfert sur votre 
lecteur de glycØmie ou votre pompe 
à insuline (voir page 51 pour de plus 
amples informations). Un câble USB 
suf�t pour raccorder Accu-Chek Guide 
et Accu-Chek Mobile. La lecture  
commence automatiquement dŁs que  
le dispositif est raccordØ à l�ordinateur.

Étape�2
Placez l�appareil devant le dispositif de 
lecture Accu-Chek Smart Pix comme 
indiquØ sur l�illustration.
Le logiciel Accu-Chek Smart Pix lance 
automatiquement le processus de 
lecture. En fonction des rØglages du 
programme, la lecture automatique peut 
Øgalement Œtre dØsactivØe. Dans ce cas, 
dØmarrez manuellement le processus de 
lecture en cliquant sur Lire l�appareil 
dans le coin supØrieur gauche de
l�Øcran principal.

Étape�3
Attendez que les donnØes aient ØtØ en-
tiŁrement transfØrØes et qu�Accu-Chek 
Smart Pix ne clignote plus (modŁle 1) 
ou ne soit plus allumØ (modŁle 2).

1.2	Lecture des donnØes du dispositif

ModŁle 1 ModŁle 2
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AprŁs avoir tØlØchargØ les donnØes et dØmarrØ le logiciel, vous serez confrontØ à 
une des situations suivantes:

a) 	Ni le dispositif lu ni le patient ne sont enregistrØs dans le logiciel.
b) 	Un nouveau dispositif doit Œtre attribuØ à un patient existant.
c) 	Le dispositif et le patient sont dØjà enregistrØs dans le logiciel.

a) Enregistrer un dispositif et un patient pour la premiŁre fois

�	 Cliquez sur Nouveau patient pour une saisie unique des donnØes du patient.
�	 Cliquez sur OK pour terminer le processus.

1.3	Attribution de donnØes à un patient

Conseil Accu-Chek: sous ID des patients,  
vous pouvez notamment saisir l�ID à partir du  
programme de votre cabinet mØdical.
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b) Attribuer un nouveau dispositif à un patient existant

�	 Cliquez sur Attribuer un appareil.

�	 Dans la liste des patients, sØlectionnez le nom du patient à qui le dispositif  
doit Œtre attribuØ.

�	 Cliquez sur Attribuer pour terminer le processus.
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c) Con�rmer l�attribution d�un dispositif connu

�	 Dans ce cas, le message suivant apparaît:

�	 VØri�ez si l�attribution du nom et du dispositif est correcte.
�	 Cliquez sur Oui pour terminer le processus.

Conseil Accu-Chek: si le patient utilise deux  
lecteurs de glycØmie ou plus, demandez-lui  
d�apporter tous les dispositifs, tØlØchargez toutes  
les donnØes et effectuez l�analyse groupØe.
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1.4	VØri�cation de la date et de l�heure

AprŁs avoir tØlØchargØ les donnØes à partir d�un lecteur de glycØmie Accu-Chek,  
la date et l�heure sont comparØes avec celles de l�ordinateur. Si celles-ci sont  
diffØrentes, les options sont les suivantes:

Nous vous recommandons de con�rmer par Oui pour que la date et l�heure du  
lecteur de glycØmie soient synchronisØes. Veuillez noter que la date et l�heure  
sur votre PC doivent Œtre rØglØes correctement!

Les dispositifs permettant de synchroniser la date et l�heure avec celles d�un  
PC sont indiquØs sur l�illustration ci-dessus.

	�	 �	 �	 �	 �	 �	         �

Avec Accu-Chek Mobile, la correction automatique est uniquement  
possible dans le mode Transfert (Vous trouverez des informations  
concernant l�activation du mode Transfert à la page 51). !
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Les principales fonctions du logiciel Accu-Chek Smart Pix sont accessibles via  
un Øcran unique. Cette interface utilisateur vous permet de transfØrer des donnØes 
de patients, de sØlectionner des rapports et de procØder à des rØglages.

1	 La barre de navigation à gauche vous permet de sØlectionner un rapport.
2	 La barre d�outils contient des fonctions du programme comme Gestion des 

patients, Échange de donnØes, ParamŁtres et Aide.
3	 L�axe temporel interactif permet de rØgler la pØriode de façon �exible.
4	 Zone pour les analyses graphiques ou les tableaux.
5	 LØgende pour l�explication des symboles et le paramØtrage de formatages.

2.	 Premiers pas
2.1	L�interface utilisateur

1 2 3 4

5
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2.2 RØglage de la pØriode

Avant de commencer l�analyse des donnØes lues, rØglez la pØriode sØlectionnØe  
selon vos besoins. Ces modi�cations peuvent Œtre rØalisØes dans la barre de  
progression situØe sous la barre d�outils.

a) RØglage via la ligne du temps
La ligne du temps permet un rØglage rapide. La largeur de la pØriode souhaitØe 
peut Œtre rØglØe ici.

Pour ce faire, faites un clic gauche sur le bord 
gauche de la pØriode et Ølargissez la plage 
sØlectionnØe en dØplaçant le curseur tout en 
maintenant le bouton de la souris enfoncØ.

La plage sØlectionnØe peut ensuite Œtre 
dØplacØe sur la ligne du temps. Pour ce faire, 
cliquez au centre de la pØriode et dØplacez-la 
vers la position souhaitØe en maintenant le 
bouton de la souris enfoncØ.

Le rØglage de la pØriode sØlectionnØe ne doit Œtre effectuØ qu�une  
seule fois. Il sera ensuite utilisØ pour tous les rapports, jusqu�à ce  
qu�une autre pØriode d�analyse soit rØglØe. !
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b) RØglage rapide via le menu

Vous pouvez sØlectionner rapidement la  
pØriode via le menu. La reprØsentation  
est limitØe à un certain nombre de jours/ 
semaines/mois (min. 1 jour, max. 6 mois).

c) RØglage rapide via le menu Calendrier

Le menu Calendrier vous permet de prØsØ- 
lectionner facilement une pØriode prØcise. 
Là aussi, la limitation est de min. 1 jour et 
max. 6 mois.
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Les donnØes s�ouvrent automatiquement aprŁs la lecture. Si vous ne lisez pas les 
donnØes sur un dispositif, les donnØes des patients doivent Œtre ouvertes manuelle-
ment. Vous pouvez sØlectionner des patients dont les donnØes doivent Œtre ana-
lysØes dans la Liste des patients (  ). Pour ouvrir les donnØes correspondantes, 
faites un double clic sur le nom du patient.

Des analyses graphiques et statistiques des 
donnØes relatives au diabŁte se trouvent main-
tenant dans la barre de navigation sur le bord 
gauche.  
Les rapports sont af�chØs selon qu�une pompe 
à insuline ou un systŁme CGM a ØtØ lu ou non. 
Pour af�cher les rapports, sØlectionnez simple-
ment une rubrique du menu.

3.	 DonnØes de patients et rapports
3.1	Ouverture manuelle des donnØes 
		  de patients
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3.2.1 Aperçu

3.2	Rapports

Le rapport Aperçu est divisØ en plusieurs zones: 
1	 Statut glycØmique	 4	 HypoglycØmies
2	 JournØe standard avec valeurs de	 5	 RØpartition de 

glycØmie, insuline, glucides		  valeurs de glycØmie
3	 Statistiques	 6	 Statistiques de l�insuline

Cet af�chage permet d�Øvaluer rapidement le contrôle glycØmique du patient.  
(Voir chapitre 3.2.4 Af�chage de tendances)

1

3 5 6

4

2
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1. Statut glycØmique
Pour analyser le statut glycØmique, un feu tricolore est attribuØ à chacun des trois 
paramŁtres suivants:

�	 Nombre d�hypoglycØmies
�	 GlycØmie moyenne
�	 Variation de la glycØmie

!
	 Vous trouverez de plus amples informations sur les raisons de l�af�chage 	

		  d�une couleur du feu via le bouton d�information à côtØ de la couleur.

Le statut glycØmique ne peut Œtre af�chØ que lorsque le chiffre minimum  
de mesures indiquØ est atteint et que les mesures sont suf�samment  
rØparties sur la journØe. De plus, au moins 28 rØsultats doivent Œtre  
disponibles pour la pØriode sØlectionnØe.

!
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3.2.2. Rapport Af�chage à long terme

Cliquez sur le symbole à droite avec les 3 feux pour  
accØder au rapport Af�chage à long terme.

Cet aperçu montre l�Øvolution du feu de la glycØmie pour  
des intervalles sØlectionnables. Le menu dØroulant dans le 
coin supØrieur gauche permet de naviguer entre Intervalles 
de lecture, Intervalles 
hebdomadaires,  
Intervalles mensuels, 
Intervalles trimestriels.
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L�Øvolution montre les donnØes du patient dans un ordre chronologique. Cette 
reprØsentation permet d�avoir rapidement un aperçu global du contrôle glycØmique. 
Les valeurs moyennes, les variations de la glycØmie et les hypoglycØmies sont ainsi 
rapidement identi�ables. Les glucides documentØs peuvent Øgalement Œtre af�chØs 
dans la LØgende.

Marquage d�une journØe standard
L�Øvolution d�une journØe peut Œtre marquØe en vert en cliquant sur un rØsultat pour 
la mettre en surbrillance et l�identi�er dans d�autres graphiques.
Plusieurs jours peuvent Œtre marquØs simultanØment en maintenant la touche CTRL 
enfoncØe.

3.2.3 Évolution














































































